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Über uns

Armonitel Elektro- und Maschinenindustrie 
GmbH ist gegründet um in dem Hoch- und 
Mittelspannungsmarkt Produkte liefern zu 
können. Die Firma ist seit 2009 aktiv. Unser Ziel 
ist eine der wichtigste Lieferanten zu werden 
und in der Lage sein, beste Service und
Hochqualitätsprodukte zu liefern, um Mehrwert 
für die Wirtschaft des Landes bzw. der Welt zu 
erzeugen. Aus diesem Grund Pressversch-
weißsysteme welche an flexiblen Schienen aus 
Kupferfolie verwendet wird, sind in unserer 
Fertigung mit der Gefälligkeit des Armonitel 
Know-Hows im Einsatz. Armonitel zielt nicht nur 
Verkauf und Service in der Türkei, sondern auch 
in den internationalen Markts aktiv zu werden, 
deshalb sind die Produkte von Armonitel nach 
internationalen Standards hergestellt
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Flexgeflechte Stromschienen
Pressverschweißt Cu-Bänder
Flexibel Kupfer Bänder (geheftet)
lamellierte Flexible Kupferschienen
Cu-Flachlitzen
Cu-Rundlitzen
Erdungsseil
Gewebearten
Sekundäre Kabeln mit Luft- und 
Wasserkühlung
Sonderfertigung
Kabelverbindungszubehör
Kabelziehstrümpfe
Gestricke Cu-Flachlitzen
Bürstenhalter (Kohleklammer)

Produktportfolio



Flexgeflechte
Stromschienen

Flexible Bänder sind bevorzugt für Nieder- und 
Hochspannungsanwendungen, wo Vibrationen 
und Schocks vorhanden sind. Diese erlaubt eine 
bessere Verbindung zwischen den beweglichen 
Teilen.
Rote Zinn Typ
Wir können die Stromschienen mit Standard und 
Sonderdesigns für unterschiedliche Anwend-
ungen herstellen.
Die Bänder sind aus Kupferlitzen (Flach oder 
verzinnt) hergestellt. Kontaktflächen können 
abhängig von Ihren Anforderungen flach, 
verzinnt oder versilbert geliefert werden.

Die flexibel Bänder können mit Wärmeschrump-
fthermoplast oder PVC-Mantel isoliert werden. 
In diesem Fall wird der Stromkapazität wegen 
des Schrumpfens geringer
• Transformator / Bar Pushing Verbindungen
• Für Hochspannungsverteiler
• Für Generatoren
• Erdungskabel
• Hochspannung Leistungsschalter
• Stromschienensysteme
• Verteilungsschaltanlagen
• Für die Anwendungen, wo hohe Temperatur 
und Schocks vorhanden sind

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

armonitel_brs_OK_nur-1_con.pdf   1   4/1/13   2:59 PM



Flexibel und
Sichere
Verbindungen
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Pressverschweißt
Cu-Bänder

Pressschweißen ist ein besondere 
Schweißverfahren. Pressverschweißt Bänder 
sind widerstandsfähig gegen höhe Belastungen, 
wo Schaden durch Biegung auftreten.
Die Bänder, die in Form von „U“ und „S“ 
hergestellt sind, sorgen für leichte Beweglichkeit 
in der Maschine.
Diese Anschlusselemente sind aus CU-HCP 
Bänder (Folien, Blech) hergestellt, deren Dicke 
zwischen 0.10-0.30 mm variiert um den 
erforderlichen Querschnitt zu erreichen, ohne 
Verwendung von Additiven. 

Durch das miteinander unter Druck verschweißen 
ergibt sich die notwendige Kontaktfläche. Dieses 
spezielle Schweißverfahren wird unter hohen 
Druck und Temperatur ausgeführt. Der Verlust 
des Widerstandes, welche während der 
Stromleitung bei höherer Spannung auftritt, ist 
mit der Verwendung von pressverschweißt 
flexibel Anschlusselemente bei Höchstwert 
vermindert. Die Kontaktfläche können mit Zinn 
beschichtet werden (Elektrolyse, Feuerverzinken 
Versilbern). Die erforderliche Schichtdicke kann 
auch in Mikrons hergestellt werden
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Pressverschweißt
Cu-Bänder
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Anwendungsgebiet
• Punktschweißanlage
• Buckelschweißanlage
• Nahtschweißanlage
• Stumpfschweißanlage
• Suspended Welding
• Mesh Wire Welding
• Robot gesteuerte Schweißpistole
• Plattenheizkörper Schweißanlage
Diese wird durch das Heften der Cu-ETP Bänder 
(Dicke: 0.10 – 0.30 mm) hergestellt um die 
erforderliche Charakteristik zu gewährleisten. 
Die Kontaktflächen sind mit zusätzliche dickere 
Platten verstärkt. Hergestellt werden diese nach 
Kunden Anforderungen und Zeichnungen.

Flexibel Kupfer
Bänder
(geheftet)
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Lamellierte
Kupferschienen

Die Abmessungen 
der lamellierten 
Kupferschienen, 
welche wir fertigen 
sind:
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Anwendungen
• Betriebstemperatur -25°C bis +105°C
• Nennspannung = 1000V AC/1500V DC
• Selbstverlöschend
• Hohe mechanische Belastbarkeit
• Hohe Dehnungswert
• Hohe Stromwiederstand
• Hohe Kupferqualität (99.9%)
• Hohe Leitfähigkeit
• Jede Niederspannungskabel oder 
Stromschienendesign sind mit isolierten
 Stromschienen anwendbar, inkl.

•Stromversorger und Umrichter
•Motorschaltschränke
•Schaltschränke
•Stromschienensysteme
•Verteilungsschaltanlagen
•Schaltanlagen
•AC & DC Antriebsysteme
•Transformatoren
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Cu-Gewebebänder/Flachlitzen

•Ideale Erdungsleitung, wegen des niedrigen 
elektrischen Widerstands. Dies kann auch als 
verflochtenes Kabel statt Flachlitze gefertigt 
werden. (mit dem gewünschten Durchmesser 
und Abschnitt für Erdungsapplikationen)
•Diese können von 0.07 – 0.20 mm Durchmesser 
aus ECU Kupferkabeln hergestellt werden. Es ist 
möglich den Anzahl des Kabeln und deren 
Durchmesser für besonderen Designs und 
Querschnitte zu variieren.

Querschnitt Drahtdurchmesser Anzahl des Drahts Gewicht
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Cu-Flachlitzen Fertigungstabelle



Cu-Flachlitzen
Fertigungstabelle

Cu-Flachlitzen Fertigungstabelle
Querschnitt Drahtdurchmesser Anzahl des Drahts Gewicht
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Freileitungsseile

•Seil Typ Kabel
•Leitungsseile
•Roh und verzinnt, Draht: 0.055-1000 mm2
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•Gewebearten
•Edelstahl Drahtgewebe
•Aluminium Drahtgewebe
•Verzinkte Drahtgewebe
•Kupfer Drahtgewebe
•Glasfaser Garngewebe
•Keramik Garngewebe
•Aramidfasern Garngewebe
•Strumpf und Abschirm Hülsegewebe
•Wir fertigen ausgliedernd Gewebe über 
Schläuche, Spiralschläuche, Kabeln, EPDM 
Gummi mit Hilfe oben genannte Flechten 
Verfahren mit der erforderlichen bzw. 
gewünschten Schirmung. Externe 
Durchmesser: Qualitative Flechten ist bis zu 
110 mm externe Durchmesser 
durchgeführt.Schützt das Material gegen 
bestimmten Druck und Korrosion.

Gewebearten
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Sekundärkabeln mit Luft
und Wasserkühlung
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Diese Kabeln werden für wassergekühlte Kabeln von den elektrischen 
Herden und bei der Schweißmaschinen verwendet. Alle Kabeln sind 
für den Schutz mit Schlauch hergestellt. Die Kabelschuhe werden 
ohne Schweißen verpresst um eine gute Übertragung des Stroms zu 
gewährleisten. Luftgekühlte kabeln sind aus ECU Kupfer mit 
Durchmesser von 0.10 – 0.30 mm in rund form hergestellt. Mögliche 
Querschnitte sind zwischen 100-1000mm. Standard Isoliermaterial ist 
PVC basiert. Materialien wie z.B. Silikon können auch auf Wunsch 
verwendet werden



Gestricke Cu-Flachlitzen 

Verwendet in unterschiedlichen Bereiche.
Für Versorgungskabelverbindungen.
Sorgen für dauernde Überprüfung des
Materials oder die Spannung zu kontrollieren,
welche im äußeren Halbleiterschicht
eingeführt ist, überträgt diese Spannung
zuzur Erdung. Hergestellt in 2 Typen,
einzelschicht oder Rundflechte.
Hergestellt zwischen 0.10 mm und
0.50 mm, einzeldraht oder Multidraht 



Sonderfertigung 
• Silberkontakt 
• Kupferkontakt 
• Brush box 
• Luftschaltungsleiter 
• Geölt Schaltungskontakt 
• Kran Hilfskraftkomponente 
• Cur• Current receiver car 
• Versorgungskabel 

• Sekundärkabeln 
• Indiktion Ofen Kabeln 
• Kunststoffspritzguss 
• Plaster Mold 
• Formeinsatz 
• Auslagerteilefertigung 



Bürstenhalter (Kohleklammer) 



Bürstenhalter (Kohleklammer) 





Zertifikate



Zertifikate
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